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Zertifiziert 
BALKOPLAN  28 Fassadenplatten  
haben das Zertifikat von eco-bau mit 
der Bewertung basis
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Produktbeschreibung
DIE VERARBEITETEN HOLZZEMENTPLATTEN  
WERDEN NACH DIN 13986/ EN 634-2 HERGESTELLT

Die hervorragenden Eigenschaften des Materials und  

die vielfältigen Möglichkeiten, Ihre individuellen Wünsche  

zu erfüllen, machen den Erfolg von BALKOPLAN  28 aus.

BALKOPLAN  28 – die Balkonbodenplatte, die passt und wetterfest ist.  
Sie eignet sich für alle Balkonkonstruktionen, vorgestellte Balkone  
aus Stahl, Aluminium, Holz oder Beton sowie für alle Sanierungsmass
nahmen. BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatten sind echte Alleskönner.  
Ob als Podestplatte, Treppenstufe, Bodenplatte für Laubengänge,  
Verbindungsstege oder ähnliche Anwendungen… BALKOPLAN  28  
Balkonbodenplatten sind immer eine gute Wahl.

Individuelle Bodenplatten, die passgenau und wirtschaftlich sind. 
Mit BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatten wird jeder Balkon zu einem 
Schmuckstück und jede Treppe ein Blickfang. 

Physikalische und mechanische Eigenschaften Wert

Rohdichte gemäss EN 323 1450 kg/m³

Biegezugfestigkeit gemäss EN 310 ≥ 9,0 MPa

Elastizitätsmodul gemäss EN 310 ≥ 4500 N/mm²

Zugfestigkeit rechtwinklig zur Plattenebene gemäss EN 319 ≥ 0,5 N/mm²

Kennwert der Plattenfeuchte in Massenprozent bei 20 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit 9 ± 3%

Schwind- und Quellmass in der Plattenebene (Umgebungstemperatur 20°C,  
Erhöhung der Luftfeuchte von 30% auf 85%)

max. 0,2%

Dickenquellung bei 24 Stunden Unterwasserlagerung ≤ 1,5%

Zugfestigkeit rechtwinklig zur Plattenebene nach Feuchtezyklen gemäss EN 321 min. 0,3 N/mm²

Dickenquellung nach Feuchtezyklen gemäss EN 321  max. 1,5%

Frostbeständigkeit nach Frost-Tauwechseln gemäss EN 1328 RL < 0,7

Für die Schalldämmungstechnischen Berechnungen sind folgende Grössen geprüft worden Wert

Verlustkoeffizient 0,013

Ausbreitungsgeschwindigkeit der Längswellen 2128 m/s

Materialkonstante 22,7

Dicke 28 mm 33 dB

Dicke 32 mm 34 dB
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Vorteile
DIE WICHTIGSTEN VORTEILE – VIELFÄLTIG  
UND KLAR DEFINIERBAR

BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatten – Nutzungsklasse 3

–	�BALKOPLAN  28 Bodenplatten werden  
nach EN13986 und EN 634-2 hergestellt. 

–	�CE Zertifizierung der werkseigenen Produk
tionskontrolle Nr 1034-CPR-2534/1/2017

–	�Der Plattenkern hat die Baustoffklasse A2
–	�Statisch nachgewiesen: Nach DIN 1055-3 

Verkehrslast von 4 KN/m²
–	�Rutschfestigkeitsklasse R11
–	�Gezielte Wasserführung über Rinnen,  

Abflüsse und Wasserspeier (Gefälle 2%  
durch Ausbildung der Unterkonstruktion)

–	�Hervorragende Trittschalldämmung durch 
massive Trägerplatte. Entkopplung der Platte 
von der Konstruktion durch Polsterbänder

–	�UV- und Witterungsbeständigkeit gegen 
Hitze, Frost und Regen

–	�Optimale Wirtschaftlichkeit. Ein hoher 
Vorfertigungsgrad und die einbaufertige 
Ausführung ermöglichen eine schnelle,  
einfache und wetterunabhängige Montage

–	�Kurze Ausführungszeit!
–	�Ökologische Trägerplatte: Die Holzzement- 

platte ist baubiologisch unbedenklich
–	�Beschichtung TÜV Emissions- und  

Schadstoffgeprüft nach  
- AgBB  
- LEED v4 
- MVV TB Annex 8 / ABG 
Die Untersuchungsergebnisse stellen die 
Unbedenklichkeit der Beschichtungen für  
die menschliche Gesundheit fest.

–	�Einfachste Pflege mit den üblichen  
Reinigungsmitteln

–	�Keine weiteren Gewerke wie Abdichtung, 
Estrich, Fliesen, Beschichtungen oder wasser-
führende Wannenkonstruktionen und Unter-
sichtverkleidungen notwendig.

–	�Sofort begehbar!

BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatten werden nach Ihren Massangaben 
gefertigt. Die Spezialbeschichtung, die auf die Balkonplatte aufgetragen 
wird, können Sie aus unseren Dekoren frei wählen. Dafür stehen Ihnen 
unsere Musterkarten zur Verfügung. Endbeschichtet dient BALKOPLAN  28 
gleichzeitig als Dekorfläche und wasserführende Ebene.

Die BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatten werden individuell nach Ihren 
Erfordernissen ausgestattet. So zum Beispiel mit Randaufkantungen, 
Eck- oder Seitenausschnitten, Gehrungsschnitten, Bogenschnitten (nach 
Radius), Fräsungen, Ablaufbohrungen, Abflussgarnituren, Abflussrinnen, 
Abfluss-Befestigungsbohrungen oder Fugenausbildungen (Seite 30 
«Details und Randprofile»). 

Die fertigen BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatten werden zusammen  
mit dem Befestigungsmaterial und Zubehör auf Bockpaletten – durch 
Folien geschützt – mit dem LKW geliefert. Die Entladung unterliegt dem  
Auftraggeber und ist bauseits mittels Gabelstapler zu gewährleisten.
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Allgemeine Planungsgrundlagen

Normen und Richtlinien
Bei der Planung und Ausführung sind  
die folgenden Normen und Richtlinien  
zu beachten:
–	�ATV DIN 18335 Stahlbauarbeiten
–	�ATV DIN 18360 Metallbauarbeiten
–	�DIN 1055 Lastannahmen für Bauten
–	�DIN 4102 Brandverhalten  

von Baustoffen und Bauteilen
–	�DIN 18800-1 Stahlbauten
–	�DIN 1052 Holzbauwerke
–	�DIN 13986 EN 634-2

Plattengrösse 
Flächen / Aufteilung
Wenn Sie planen, BALKOPLAN  28 einzusetzen, 
dann kommen folgende Punkte ins Spiel:
–	�Anforderungen der Baustelle  

(Gelände – kann ein Kran eingesetzt werden)
–	�Grösse der Balkone / Plattenaufteilung

1.	� Wie montieren? Vormontierte Balkone 	
(Arbeit im Betrieb)? – Mit Kran montieren?

2.	� Alles Einzelteile – Montage an der Baustelle?
3.	� Plattengrösse – Flächenaufteilung?
4.	� Plattenmontage: Vakuumsauger mit  

geeigneten Saugplatten einsetzen  
(VSN ≥ 80 mm) – keine Betonsauger!

 
–	��Bei Handmontage: Plattengrösse und  

Gewicht beachten (vielleicht kleinere Platten)
–	�Montageanleitung beachten, besonders  

2% Gefälle und Schrauben A4 8 mm,  
Kopfdurchmesser 19 mm, Bohrung 10 mm

1500

45
00

40
00

2000

2400

32
007,68 m²

8,00 m²
6,75 m²

Maximalmasse und Aufteilung 
(gilt für alle BALKOPLAN  28 Systemplatten)

Max. Breite / Tiefe Max. Länge  Fläche Gewicht 28 / 32 mm

1500 mm 4500 mm 6,75 m²  257 kg / 297 kg 

2000 mm 4000 mm 8,00 m² 304 kg / 352 kg

2400 mm 3200 mm 7,68 m² 291 kg / 338 kg

Masstoleranzen Stärke: ± 3 mm - Länge: ± 3 mm - Breite: ± 3 mm
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Größere Flächen werden mehrteilig mit Fugenausbildung hergestellt. 

Hier ein Beispiel:

GROSSE FLÄCHEN

Stärke Länge Breite

±1,5mm ±3,0mm ±3,0mm

Maßtoleranzen

10

Grosse Flächen
GRÖSSERE FLÄCHEN WERDEN MEHRTEILIG  
MIT FUGENAUSBILDUNG HERGESTELLT

Hier ein Beispiel:
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–	�Bei der Ausführung  
der Rahmenkonstruktion 
beachten Sie bitte die 
maximale lichte Weite 
der Auflagerprofile von 
600 mm. 

–	�Die Breite der Auflager 
muss mindestens 50 mm 
betragen.

–	�Im Stossbereich von 
mehrteiligen Flächen 
(Fugen) muss die 
Auflage mindestens  
80 mm betragen (siehe 
dazu Seite 14 «Fugen-
ausbildung»).

–	�Überstände im begeh
baren Plattenbereich 
dürfen max. 60 mm 
betragen; frei über
stehend ohne Belastung 
dürfen die Platten bis 
200 mm auskragen.

–	�Eck-, Mittel- und Seiten-
ausschnitte müssen 
konstruktiv unterstützt 
werden.

–	�Das Gefälle zur Ent
wässerung muss 2% 
betragen und muss  
vom Gebäude weg 
führen.

Plattenstärke Max. lichte Weite Achsabstand

28 mm 600 mm 650 mm

32 mm 600 mm 650 mm

m
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min. 80

min. 50
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1

max. 600 min. 50
max. 600

min. 50
max. 600

max. 600

Balkonbreite

Auflager
UNTERKONSTRUKTION UND AUFLAGER

Die BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatten sind nicht freitragend  

und müssen auf eine Unterkonstruktion aufgebracht werden,  

die die Belastung aufnimmt. 
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Wie kann man schnell ein 
Gefälle ausbilden?
–	�Den Auflagerahmen mit Gefälle in der Balkon-

konstruktion montieren. Das Gefälle (min. 2%) 
immer vom Gebäude weg führen. 
Oder:

–	�Oder: Die Auflagerprofile mit 2% Gefälle  
in den Rahmen einschweissen und den  
Grundrahmen, dann in Waage in der  
Balkonkonstruktion montieren.

–	�Oder: Den Auflagerahmen in Waage  
montieren und auf die Auflageprofile Gefälle-
keile auf beschichtetem Macore Hartholz 
aufkleben oder schrauben.

Gefälle
WARUM GEFÄLLE AUF DER BALKONFLÄCHE?

Gefälle mit 2% Richtung weg vom Gebäude dient der Sicherheit  

des Gebäudes. Damit ist gewährleistet, dass bei starken Niederschlägen 

oder verstopften Abflüssen kein Wasser an die Fassade gespült wird 

und dort Schaden verursacht. BALKOPLAN  28 Platten sind eben und  

ohne Gefälle.

Materialverständnis für 
BALKOPLAN  28
–	�Holzzementtafeln unterliegen eigenen  

Materialeigenschaften und sind nicht mit 
Metall, Kunststoff oder Holz zu vergleichen.

–	�BALKOPLAN  28 muss auf den Auflage-
trägern eben und lückenlos aufliegen  
(keine punktartigen Unterstützungen).

–	�Befestigung erfolgt mit Schrauben M8 A4, 
�Kopfdurchmesser 19 mm, Dichtscheibe, 
Unterlegscheibe und Mutter.

–	�Bohrlochdurchmesser 10 mm  
(vorbohren mit 6 mm) 

–	�Bohrer: Hartmetall oder gehärtet
–	�Schrauben nicht anknallen, nur handfest 

anziehen
–	�Platten nicht zwischen Pfosten und Mauer-

werk einspannen. Es muss eine thermische 
Ausdehnung möglich sein.

–	�Schraubenposition: Kanten und Eckabstände, 
�Kantenabstand der Schrauben mind. 30 mm, 
�Eckabstand mind. 80 mm

  Fugen und Befestigung  1

Nur eine Fuge mit einem Mindestvolumen 10/10 mm 
lässt sich dauerhaft versiegeln.
Bei einer Fugenbreite unter 10 mm wird ein fach­
gerechter Versiegelungsaufbau unmöglich.

1. Einbringen der Füllschnur, fast unmöglich.
2. Einspritzen der Versiegelungsmasse, nicht tief genug.
3. Kaum Flankenhaftung der Versiegelung, es kommt  
 zu Rissbildung.

Vor der Versiegelung müssen alle Fugen sauber und 
trocken sein.

Deshalb unsere Empfehlung: 10 mm Fugenbreite!

Warum 10 mm Fugenbreite?

Kanten- und Eckabstände 

der Befestigung

Befestigung
Bohrung: ø 10 mm

Schraube: ø 8 mm

Edelstahl A4 

mit Dichtungsscheibe, 

Unterlegscheibe 

und Mutter

Kantenabstand: mindestens 30 mm

Eckabstand: mindestens 80 mm

Die Anzahl der Befestigungen 
nach Statik und Windzonenkarte 
festlegen.

80 mm

3
0

 m
m

BALKOPLAN®

Fugen und Befestigung

B
A

L
K

O
P

L
A

N
®

Fu
g

en
au

sb
ild

u
n

g

06) Fugenausbildung.indd   1 08.06.2011   11:54:48 Uhr



10

Gefällekeile
AUS MACORÉ

Zur Ausbildung eines Gefälles auf einer waagerechten Unter- 

konstruktion können massgefertigte Keile aus Macoré geliefert werden. 

Die Keile werden im gleichen Farbton wie die BALKOPLAN  28 Unterseite  

beschichtet. Sonderbreiten und Sonderfarbtöne sind machbar. 

Gefällekeile aus Macoré

Die Holzart Macoré ist in der Klassifikation der natürlichen Dauerhaftigkeit gegen 
holzzerstörende Pilze nach DIN EN 350-2 als sehr dauerhaft eingestuft.

Standardbreite 50 mm

Fugenunterlage 80 mm breit

Sonderbreiten auf Anfrage

Länge bitte angeben

Steigung 2% (bitte die Höhe kontrollieren,  
z.B. bei Türen oder vorgegebenen
Zwangspunkten)

Farbe standard Lichtgrau RAL 7035
standard Kieselgrau RAL 7032
alternativ Reinweiss RAL 9010



11

Entwässerung
UMLAUFENDE RANDAUFKANTUNG

Damit die Entwässerung der BALKOPLAN  28 Platten mit allseitigem  

Rand und BALKO Abflussrinne (Ø 50 mm / Ø 70 mm) funktioniert,  

empfehlen wir Ihnen, die folgenden Regeln zu beachten. 

Gefälle der Fläche 2% zur Abflussrichtung weg vom Gebäude

Fliesslänge < 2,5 m Ein Ablauf genügt Balkonfläche < 5 m2 Abläufe Ø 50 mm

Fliesslänge > 2,5 m Zwei Abläufe planen Balkonfläche > 8 m2 Abläufe Ø 70 mm

9

                                  
Damit die Entwässerung der BALKOPLAN® Platten mit allseitigem Rand und BALKO Abflussrinne

 (Ø 50mm/ Ø 70 mm) funktioniert, empfehlen wir Ihnen die folgenden Regeln zu beachten

Fließlänge < 2,5 m     Ein Ablauf genügt  Balkonfläche <  8m²      Abläufe Ø 50 mm

Fließlänge > 2,5 m     Zwei Abläufe planen  Balkonfläche >  8m²      Abläufe Ø 70 mm

                                  
Zur Veranschaulichung siehe Grafik:
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Planungsgrundlagen 

BALKO-ABFLUSSRINNE
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BALKO-Alurinne
Damit die Entwässerung der BALKOPLAN  28 Platten mit dreiseitigem  

Rand und BALKO Alurinne (88/56 und 120/56) verlässlich funktioniert, 

empfehlen wir Ihnen, die folgenden Regeln zu beachten.

Balkon 4–8 m² BALKO Alurinne 88/56:  Ein BALKO Abfluss DN50 alle 5 m Fliesslänge

Balkon > 8 m² BALKO Alurinne 120/56: Ein BALKO Abfluss DN70 alle 5 m Fliesslänge

10

Damit die Entwässerung der BALKOPLAN® Platten mit dreiseitigem Rand und BALKO Alurinne 

(88/56 und 120/56) verlässlich funktioniert, empfehlen wir Ihnen die folgenden Regeln zu beachten.

Balkon  4 – 8m²    BALKO Alurinne 88/56   – ein BALKO Abfluss DN50 alle 5m Fließlänge.

Balkon > 8m²     BALKO Alurinne 120/56 – ein BALKO Abfluss DN70 alle 5m Fließlänge.

7040

25
20

1752

26
40

12
0

1752

2000

15
10

4264

15
10

2312 2132

88

15
98

88

15
98

1752 1752
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FLIESSLÄNGE  < 5 m 
EIN ABLAUF REICHT

Planungsgrundlagen 

BALKO-ALURINNE

9.1
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Jede BALKO Alurinne wird nach den Anforderungen Ihrer  

BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatte individuell gefertigt. Auch  

die Position der Abläufe in den Regenrinnen bestimmen Sie.

11

                                  
Jede unserer BALKO Alurinnen wird nach den Anforderungen Ihrer BALKOPLAN® Balkonbodenplatte 

individuell gefertigt.  Auch die Position der Abläufe in unseren Regenrinnen bestimmen Sie. 

Dazu benötigen wir Ihre Vorgaben.

Planungsgrundlagen 

BALKO-ALURINNE

bitte vermaßen

Maße für BALKO Einlaufgarnitur DN 70 mm 

Gummidichtung

bitte vermaßen

Empfehlung für den Abstand zwischen 
Rinnenkante und Abflussmitte: 
??? - min.: 50 mm 

Maße für BALKO Einlaufgarnitur DN 50 mm 

Vermaßung der Ablaufbohrung für die 
Alu-Rinne 88 / 56 mit BALKO-Einlaufgarnitur
DN 50 mm

Gummidichtung
BALKO Alu-Rinne

88/56mm

Abflussbohrung d=65mm

Vermaßung der Ablaufbohrung für die 
Alu-Rinne 120 / 56 mit BALKO-Einlaufgarnitur
DN 70 mm

Empfehlung für den Abstand zwischen 
Rinnenkante und Abflussmitte: 
??? - min.: 60 mm 

BALKO Alu-Rinne
120/56mm

Abflussbohrung d=90mm

Auch für Etagenentwässerung geeignet

Alu Rinne 120/56
Haltekreuz

Alu Rinne 88/56 Haltekreuz

Randaufkantung 28/ 35 /50

Randaufkantung 28/ 35 /50
BALKOPLAN

BALKOPLAN

bitte vermaßen

Maße für BALKO Einlaufgarnitur DN 70 mm 

Gummidichtung

bitte vermaßen

Empfehlung für den Abstand zwischen 
Rinnenkante und Abflussmitte: 
??? - min.: 50 mm 

Maße für BALKO Einlaufgarnitur DN 50 mm 

Vermaßung der Ablaufbohrung für die 
Alu-Rinne 88 / 56 mit BALKO-Einlaufgarnitur
DN 50 mm

Gummidichtung
BALKO Alu-Rinne

88/56mm

Abflussbohrung d=65mm

Vermaßung der Ablaufbohrung für die 
Alu-Rinne 120 / 56 mit BALKO-Einlaufgarnitur
DN 70 mm

Empfehlung für den Abstand zwischen 
Rinnenkante und Abflussmitte: 
??? - min.: 60 mm 

BALKO Alu-Rinne
120/56mm

Abflussbohrung d=90mm

Auch für Etagenentwässerung geeignet

Alu Rinne 120/56
Haltekreuz

Alu Rinne 88/56 Haltekreuz

Randaufkantung 28/ 35 /50

Randaufkantung 28/ 35 /50
BALKOPLAN

BALKOPLAN

Vermaßung der Ablaufbohrung für die Alu-Rinne 88 / 56 

mit BALKO-Einlaufgarnitur DN 50 mm

Vermaßung der Ablaufbohrung für die Alu-Rinne 120 / 56 

mit BALKO-Einlaufgarnitur DN 70 mm

9.2

min. 50 mm – zum Rinnenende min. 70 mm

Masse für BALKO Einflaufgarnitur  
DN 50 mm

28/35/50

Vermassung der Ablaufbohrung für die Alu-Rinne 
88/56 mit BALKO-Einlaufgarnitur DN 50 mm
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Jede unserer BALKO Alurinnen wird nach den Anforderungen Ihrer BALKOPLAN® Balkonbodenplatte 

individuell gefertigt.  Auch die Position der Abläufe in unseren Regenrinnen bestimmen Sie. 

Dazu benötigen wir Ihre Vorgaben.

Planungsgrundlagen 

BALKO-ALURINNE

bitte vermaßen

Maße für BALKO Einlaufgarnitur DN 70 mm 

Gummidichtung

bitte vermaßen

Empfehlung für den Abstand zwischen 
Rinnenkante und Abflussmitte: 
??? - min.: 50 mm 

Maße für BALKO Einlaufgarnitur DN 50 mm 

Vermaßung der Ablaufbohrung für die 
Alu-Rinne 88 / 56 mit BALKO-Einlaufgarnitur
DN 50 mm

Gummidichtung
BALKO Alu-Rinne

88/56mm

Abflussbohrung d=65mm

Vermaßung der Ablaufbohrung für die 
Alu-Rinne 120 / 56 mit BALKO-Einlaufgarnitur
DN 70 mm

Empfehlung für den Abstand zwischen 
Rinnenkante und Abflussmitte: 
??? - min.: 60 mm 

BALKO Alu-Rinne
120/56mm

Abflussbohrung d=90mm

Auch für Etagenentwässerung geeignet

Alu Rinne 120/56
Haltekreuz

Alu Rinne 88/56 Haltekreuz

Randaufkantung 28/ 35 /50

Randaufkantung 28/ 35 /50
BALKOPLAN

BALKOPLAN

bitte vermaßen

Maße für BALKO Einlaufgarnitur DN 70 mm 

Gummidichtung

bitte vermaßen

Empfehlung für den Abstand zwischen 
Rinnenkante und Abflussmitte: 
??? - min.: 50 mm 

Maße für BALKO Einlaufgarnitur DN 50 mm 

Vermaßung der Ablaufbohrung für die 
Alu-Rinne 88 / 56 mit BALKO-Einlaufgarnitur
DN 50 mm

Gummidichtung
BALKO Alu-Rinne

88/56mm

Abflussbohrung d=65mm

Vermaßung der Ablaufbohrung für die 
Alu-Rinne 120 / 56 mit BALKO-Einlaufgarnitur
DN 70 mm

Empfehlung für den Abstand zwischen 
Rinnenkante und Abflussmitte: 
??? - min.: 60 mm 

BALKO Alu-Rinne
120/56mm

Abflussbohrung d=90mm

Auch für Etagenentwässerung geeignet

Alu Rinne 120/56
Haltekreuz

Alu Rinne 88/56 Haltekreuz

Randaufkantung 28/ 35 /50

Randaufkantung 28/ 35 /50
BALKOPLAN

BALKOPLAN

Vermaßung der Ablaufbohrung für die Alu-Rinne 88 / 56 

mit BALKO-Einlaufgarnitur DN 50 mm

Vermaßung der Ablaufbohrung für die Alu-Rinne 120 / 56 

mit BALKO-Einlaufgarnitur DN 70 mm

9.2

Masse für BALKO Einflaufgarnitur  
DN 70 mm – auch für Etagenwässerung 
geeignet

min. 60 mm – zum Rinnenende min. 80 mm

120/56

28/35/50

Vermassung der Ablaufbohrung für die Alu-Rinne 
120/56 mit BALKO-Einlaufgarnitur DN 70 mm
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FUGE MIT VERSIEGELUNG UND FÜLLSCHNUR Art. 1330969

ZWEITEILIGE ALUMINIUMFUGE Art. 1330970

Fugenausbildung mit Unterprofil,  
Dichtungsbändern und Füllschnur für 
nachträgliche Versiegelung

1  
 Kammlasche aus Aluminium

2  
 Rechts und links Kompriband

3  
 Füllschnur

4  
 Versiegelung

– Für alle Entwässerungsarten
– Montage nach Anleitung

Zweiteilige Aluminiumfuge

1  
 Unterprofil

2  
 Verklebung

3  
 Einsteckprofil

– Trittsicher, langlebig,  
   für alle Entwässerungsarten
– Montage nach Anleitung

Folgende Begründung:
–	�Einbringen der Füllschnur fast unmöglich
–	�Einspritzen der Versiegelungsmasse, nicht tief genug > zu wenig Volumen
–	�Kaum Flankenhaftung der Versiegelung > es kommt zu Rissbildung

Deshalb unsere Empfehlung: 
10 mm Fugenbreite > Versiegelung min. 8 mm tief

Fugenausbildungen
WARUM 10 MM FUGENBREITE?

Nur eine Fuge mit einem Mindestvolumen 10 x 10 mm lässt sich  

dauerhaft versiegeln. Bei einer Fugenbreite unter 10 mm wird ein  

fachgerechter Versiegelungsaufbau unmöglich.

2 13

4

3

2

1
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Systemlösungen
SYSTEM BALKOPLAN  28 BALKONBODENPLATTE

Die BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatte ist in zwei Stärken  

(28 mm und 32 mm) und in verschiedenen Ausführungen lieferbar.  

Wir bieten für unterschiedliche gestalterische Ansprüche, Nutzungen, 

bauliche Herausforderungen oder Entwässerungsarten die richtige  

Lösung. Kombinieren Sie unser System zu der für Sie idealen  

Balkonbodenplatte. 

Hier ein Überblick über die Möglichkeiten,  

die BALKOPLAN  28 eröffnet:

Systemlösungen	
Grundplatte	 16

Wasserhohle mit Randaufkantung	 17

Umlaufende Randaufkantung	 18

Zubehör BALKO Abflussrinne	 19

BALKO Rinne 88/56	 20

BALKO Rinne 120/56	 22

BALKO Mittelrinne	 24

Barrierefreiheit	 26

Wasserführende Wanne	 28

Details und Randprofile	 30

Ausschnitte und Fräsungen	 31

Zubehör	 32

BALKO Treppenstufen	 34
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Aufteilung
–	�Sie kann mehrteilig (mit Fugenausbildung) 

oder einteilig verlegt werden 
> siehe Seite 14 «Fugenausbildung» 
> Informationen zu lieferbaren Platten-		
	 formaten siehe Seite 6 «Maximalmasse  
	 und Aufteilung»

Ausstattung
–	�Die Grundplatte kann mit allen Ausschnitten, 

Fräsungen und Durchführungen kombiniert 
werden  
> siehe Seite 31 «Ausschnitte und Fräsungen» 

–	�Auf Wunsch können Befestigungsbohrungen 
vorgesehen werden

�Oberfläche
–	Beschichtung wählbar 
	 > siehe Dekor-Musterkarten

Untersicht
–	RAL 7035 Lichtgrau (standard) 
–	RAL 9010 Reinweiss (alternativ) 
–	RAL 7032 Kieselgrau (alternativ) 
	 > Sondertöne möglich

Grundplatte
DIE BASIS FÜR ALLE WEITEREN VARIANTEN

Die BALKOPLAN  28 Grundplatte dient als Basis für alle weiteren  

Plattenvarianten. Sie ist in den Stärken 28 mm und 32 mm lieferbar. 

Zuschnitt, Geometrie und Aufteilung legen Sie frei fest. 
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Die BALKOPLAN  28 Wasserhohle mit Rand
aufkantung wird angewendet, wenn eine 
Entwässerung zur Vorderseite des Balkons 
gewählt wird. Das an der Oberfläche auftreten-
de Wasser kann entlang dem Gefälle über  
den Plattenrand geführt werden. Damit das 
Regenwasser gezielt abtropft und nicht an  
der Unterseite der Platte entlangzieht, wird  
am Plattenrand eine Tropfnut eingefräst –  
die Wasserhohle. 

Wasserhohle und Randaufkantung
DIE BALKONBODENPLATTE MIT WASSERHOHLE  
UND RANDAUFKANTUNG



18

In die Plattenoberfläche wird eine BALKO
Abflussrinne eingefräst. Sie verfügt über
ein leichtes Gefälle zum Abfluss hin und
kann wahlweise in 40 mm Breite oder  
70 mm Breite geliefert werden.

Der Abfluss besteht aus der Bohrung, Einlauf-
garnitur, Abdecksieb, Schraube, Dichtring und 
dem Einlaufstutzen. Das benötigte zweiprozen-
tige Gefälle der Platte wird durch Gefällekeile 
oder durch die Konstruktion ausgebildet.  
Wir empfehlen dringend, das Gefälle vom 
Gebäude in Richtung Aussenkante zu führen 
(weg vom Gebäude).

Etagenentwässerung
Bei übereinander liegenden Abflüssen  
empfehlen wir unsere Etagenentwässerung.  
Bei Anwendung der Etagenentwässerung 
können mehrere Balkonflächen im Durchlauf
system in einem Strang entwässert werden.
 
Dieses System besteht aus:
– Fallrohr Ø 70 mm Aluminium eloxiert 
– Einlaufgarnitur 
– Haltekreuz gekröpft mit Schraube 
– Dichtring 
– Einlaufstutzen und Abdeckring

Umlaufende Randaufkantung
DIE BALKONBODENPLATTE MIT UMLAUFENDER  
RANDAUFKANTUNG UND ETAGENENTWÄSSERUNG

4

3

2

1
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Zubehör BALKO Abflussrinne

Zubehör für BALKO Abflussrinne

BALKO Abflussrinne 
40 mm 
70 mm

 
Art.Nr.: 9300266 
Art.Nr.: 9300267

BALKO Einlaufgarnitur  
Ø 50 mm, bestehend aus 
Abdecksieb, Dichtring, 
Schraube und Einlauf

Art.Nr.: 1330919

BALKO Einlaufgarnitur  
Ø 70 mm, bestehend aus 
Abdecksieb, Dichtring, 
Schraube und Einlauf

Art.Nr.: 1330922

BALKO Einlaufgarnitur  
Ø 70 mm, für Rohr
durchführung –  
Etagenentwässerung, 
bestehend aus Haltekreuz, 
gekröpft, Dichtring,  
Abdeckring, Schraube 
und Einlauf	

Art.Nr.: 1330921

BALKO Fallrohr 
2 mm, innen Ø 70 mm
eloxiert silbermatt,  
mit O-Ring
Lieferbare Längen:
2990 mm  
6000 mm	

 
 
 
 
 
Art.Nr.: 1330937 
Art.Nr.: 1330938

1

2

2

3

4

70

68 14 8

77

114

50

27

Sieb Ø 105

68 14 8

77

114

50

27

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

88er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe Wartungsstück Einlaufgarnitur
DN 50

Stossverbinder

120er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe

Wartungsstück m. 
Ablaufbohrung

Einlaufgarnitur
DN 70

Stossverbinder

Fallrohr

Wartungsstück

Hohe Kante - für mehr Fassungsvermögen
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Extreme Wetterereignisse wie z.B. Starkregen 
haben in Mitteleuropa in den vergangenen 
Jahren nachweisbar zugenommen. Durch das 
dabei – in kurzer Zeit – anfallende Regenwasser 
steigt die Gefahr von Schäden am Gebäude. 
Eine funktionale Entwässerung von Freiflächen 
gewinnt daher immer mehr an Bedeutung. 

Durch ihre Nähe zur Gebäudehülle sind die 
Oberflächen von Terrassen und Balkonen  
beim übermässigen Anfall von Regenwasser 
besonders sensible Bereiche. Einen Aus- bzw. 
Übertritt von Oberflächenwasser zu verhindern, 
erspart aufwendige Trocknungs- und Sanie-
rungsmassnahmen am Gebäude. 2% Gefälle 
vom Gebäude weg verhindert dieses auch bei 
einem verstopften Abfluss.

Die BALKOPLAN  28 Rinne «hohe Kante» stellt 
eine intelligente bauliche Vorsorgemassnahme 
dar, mit der der reguläre Wasserabfluss auf 
Balkon und Terrasse auch bei starkem Regen 
funktioniert und die Verwundbarkeit des  
eigenen Objektes gesenkt werden kann. Für 
Balkone und Terrassen, die eine Gesamtfläche 
von 8 m² nicht überschreiten, empfehlen wir  
die BALKOPLAN  28 Rinne mit einer Breite  
von 88 mm. Sie ist mit der BALKOPLAN  28  
Einlaufgarnitur Ø 50 mm kombinierbar.

Bei grösseren Balkonflächen empfehlen wir  
die BALKOPLAN  28 Rinne mit einer Breite von 
120 mm. Hiermit werden optimale Entwässe-
rungsergebnisse bei grossen Balkonflächen 
erzielt.

BALKO Rinne 88/56
DIE BALKONBODENPLATTE MIT BALKO ALURINNE 88/56, 
ABDECKUNG UND WARTUNGSSTÜCK

3

1

4

5 2
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Zubehör BALKO Rinne 88/56

Zubehör für BALKO Rinne 88/56

Fräsung 
für Alurinne

Art.Nr.: 9300278 
Art.Nr.: 9300279

BALKO Alu Regenrinne  
eloxiert 88/56 mm  
Mit Abdeckprofil – lose 
geliefert für bauseitige 
Montage	
Mit Abdeckprofil –  
werkseitig montiert

 
 
Art.Nr.: 1330934 
 
 
Art.Nr.: 1330035

BALKO Endkappe 88/56
vormontiert
rechts
links

 
 
Art.Nr.: 1330984 
Art.Nr.: 1330983

BALKO Wartungsstück 
88/56 
eloxiert (unter dem  
Abfluss)	

Art.Nr.: 1330978

BALKO Einlaufgarnitur  
Ø 50 mm 
bestehend aus Steg, 
Dichtring, Schraube und 
Einlauf	

Art.Nr.: 1330918

BALKO Stoss-Verbinder 
88/56
eloxiert – ist einseitig an 
dem längeren Rinnenteil 
montiert

Art.Nr.: 1330975

1

2

3

4

5

6

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

88er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe Wartungsstück Einlaufgarnitur
DN 50

Stossverbinder

120er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe

Wartungsstück m. 
Ablaufbohrung

Einlaufgarnitur
DN 70

Stossverbinder

Fallrohr

Wartungsstück

Hohe Kante - für mehr Fassungsvermögen

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

88er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe Wartungsstück Einlaufgarnitur
DN 50

Stossverbinder

120er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe

Wartungsstück m. 
Ablaufbohrung

Einlaufgarnitur
DN 70

Stossverbinder

Fallrohr

Wartungsstück

Hohe Kante - für mehr Fassungsvermögen

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

88er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe Wartungsstück Einlaufgarnitur
DN 50

Stossverbinder

120er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe

Wartungsstück m. 
Ablaufbohrung

Einlaufgarnitur
DN 70

Stossverbinder

Fallrohr

Wartungsstück

Hohe Kante - für mehr Fassungsvermögen

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

88er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe Wartungsstück Einlaufgarnitur
DN 50

Stossverbinder

120er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe

Wartungsstück m. 
Ablaufbohrung

Einlaufgarnitur
DN 70

Stossverbinder

Fallrohr

Wartungsstück

Hohe Kante - für mehr Fassungsvermögen

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

88er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe Wartungsstück Einlaufgarnitur
DN 50

Stossverbinder

120er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe

Wartungsstück m. 
Ablaufbohrung

Einlaufgarnitur
DN 70

Stossverbinder

Fallrohr

Wartungsstück

Hohe Kante - für mehr Fassungsvermögen
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BALKO Rinne 120/56
...FÜR MEHR FASSUNGSVERMÖGEN

Extreme Wetterereignisse, wie z.B. Starkregen, 
haben in Mitteleuropa in den vergangenen 
Jahren nachweisbar zugenommen. Durch das 
dabei in kurzer Zeit anfallende Regenwasser 
steigt die Gefahr von Schäden an Gebäuden. 
Eine funktionale Entwässerung von Freiflächen 
gewinnt daher immer mehr an Bedeutung. 
Durch ihre Nähe zur Gebäudehülle sind die 
Oberflächen von Terrassen und Balkonen  
beim übermässigen Anfall von Regenwasser 
besonders sensible Bereiche. Einen Aus-  
bzw. Übertritt von Oberflächenwasser zu 
verhindern, erspart aufwendige Trocknungs-  
und Sanierungsmassnahmen am Gebäude.  
2%-Gefälle vom Gebäude weg verhindert  
dieses auch bei einem verstopften Abfluss.

Die BALKOPLAN  28 Rinne «hohe Kante» stellt 
eine intelligente bauliche Vorsorgemassnahme 
dar, mit der der reguläre Wasserabfluss auf 
Balkon und Terrasse auch bei starkem Regen 
funktioniert und die Verwundbarkeit des  
eigenen Objektes gesenkt werden kann. 

Bei grösseren Balkonflächen empfehlen wir  
die BALKOPLAN  28 Rinne mit einer Breite von  
120 mm. Zusammen mit dem BALKOPLAN  28 
Abfluss Ø 70 mm werden somit optimale 
Entwässerungsergebnisse bei grossen  
Balkonflächen erzielt.

Die 120er Rinne kann durch den flexibel  
konfigurierbaren BALKOPLAN  28 Ablauf  
Ø 70 mm auch als Etagenentwässerung  
mit übereinanderliegenden Abflüssen  
im Durchlaufsystem verwendet werden.

Für Balkone und Terrassen, die eine Gesamt
fläche von 8m² nicht überschreiten, empfehlen 
wir die BALKOPLAN  28 Rinne mit einer Breite 
von 88 mm. 

5

7

6

12

4

3
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Zubehör BALKO Rinne 120/56

Zubehör für BALKO Rinne 120/56

Fräsung 
für Alurinne

Art.Nr.: 9300278 
Art.Nr.: 9300278

BALKO Alu Regenrinne  
eloxiert 120/56 mm 
Mit Abdeckprofil – lose 
geliefert für bauseitige 
Montage	
Mit Abdeckprofil –  
werkseitig montiert

 
 
Art.Nr.: 1330930 
 
 
Art.Nr.: 1330931

BALKO Stoss-Verbinder 
120/56
eloxiert – ist einseitig  
am längeren Rinnenteil 
montiert (Foto)

Art.Nr.: 1330972

BALKO Wartungsstück 
120/56 
eloxiert	  
auch mit Ablaufbohrung 
für Etagenentwässerung

 
 
Art.Nr.: 1330976
 
Art.Nr.: 1330977

Endkappe 120/56 
vormontiert	
rechts
links

 
Art.Nr.: 1330981 
Art.Nr.: 1330921

BALKO Einlaufgarnitur  
Ø 70 mm
bestehend aus Haltekreuz, 
Dichtring, Schraube und 
Einlauf 
mit Abdeckring

 
 
Art.Nr.: 1330920 
 
 
Art.Nr.: 1330921

BALKO Fallrohr
2 mm, innen Ø 70 mm
eloxiert silbermatt, mit 
O-Ring
Lieferbare Längen:
2990 mm  
6000 mm

 

Art.Nr.: 1330937 
Art.Nr.: 1330938

1

2

3

4

5

6

7

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

88er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe Wartungsstück Einlaufgarnitur
DN 50

Stossverbinder

120er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe

Wartungsstück m. 
Ablaufbohrung

Einlaufgarnitur
DN 70

Stossverbinder

Fallrohr

Wartungsstück

Hohe Kante - für mehr Fassungsvermögen

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

88er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe Wartungsstück Einlaufgarnitur
DN 50

Stossverbinder

120er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe

Wartungsstück m. 
Ablaufbohrung

Einlaufgarnitur
DN 70

Stossverbinder

Fallrohr

Wartungsstück

Hohe Kante - für mehr Fassungsvermögen

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

88er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe Wartungsstück Einlaufgarnitur
DN 50

Stossverbinder

120er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe

Wartungsstück m. 
Ablaufbohrung

Einlaufgarnitur
DN 70

Stossverbinder

Fallrohr

Wartungsstück

Hohe Kante - für mehr Fassungsvermögen

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

88er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe Wartungsstück Einlaufgarnitur
DN 50

Stossverbinder

120er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe

Wartungsstück m. 
Ablaufbohrung

Einlaufgarnitur
DN 70

Stossverbinder

Fallrohr

Wartungsstück

Hohe Kante - für mehr Fassungsvermögen

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

88er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe Wartungsstück Einlaufgarnitur
DN 50

Stossverbinder

120er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe

Wartungsstück m. 
Ablaufbohrung

Einlaufgarnitur
DN 70

Stossverbinder

Fallrohr

Wartungsstück

Hohe Kante - für mehr Fassungsvermögen

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

BALKOPLAN®

88er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe Wartungsstück Einlaufgarnitur
DN 50

Stossverbinder

120er Rinne

Rinne Abdeckprofil Endkappe

Wartungsstück m. 
Ablaufbohrung

Einlaufgarnitur
DN 70

Stossverbinder

Fallrohr

Wartungsstück

Hohe Kante - für mehr Fassungsvermögen

BALKOPLAN®
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BALKO Mittelrinne
BALKOPLAN  28 ENTWÄSSERUNG MIT MITTELRINNE

Mittelrinnen liefern wir in 70 mm Breite  
und 120 mm Breite / 28 mm tief

–	�Mittelrinnen haben rechts und links  
Montageschenkel.

–	�Platten, die mit Mittelrinnen montiert werden, 
haben zur Rinnenseite eine Fräsung, damit die 
Rinne flächenbündig montiert werden kann.

–	�Abläufe der Rinnen liegen verdeckt unter  
dem Abdeckprofil.

–	�Bei Reinigung und Kontrolle wird das  
Abdeckprofil herausgenommen.

–	�Die BALKOPLAN  28 Bodenplatten werden auf 
einer Unterkonstruktion aus Auflageprofilen, 
nach Statik, im 600 mm Abstand – im Lichten 
– mit 2% Gefälle zur Mittelrinne montiert.

Vorteile der Mittelrinne
–	�Das Gefälle von 2% zur Entwässerung kann in 

der Höhe minimiert werden (s. Darstellung)
–	�Lösungen für Entwässerungen, wenn die 

Möglichkeit nicht gegeben ist, das Wasser 
über Aussenkanten abzuführen. 

–	�Bei Planungen beraten wir Sie gerne

Entwässerung grösserer Flächen
Auf grossen Balkonen und Terrassen kann man oft 2% Gefälle in einer Fläche nicht anwenden,  
da die Gefällehöhe zu hoch wird. Hier ist es praktisch mit Mittelrinnen zu arbeiten, so kann man  
die Höhe des Gefälles aufteilen.

z.B. 10 m Gefällestrecke = 20 cm Gefällehöhe – 2%, geteilt durch 4 Platten à 2,50 m Breite ist die 
Gefällehöhe nur noch 5 cm. Erreicht durch zwei Mittelrinnen, je nach Fläche 70 mm oder 120 mm 
breit mit einem oder mehreren Abflüssen je nach Quadratmetern der Fläche.
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BALKO Mittelrinne

BALKO Mittelrinne in 70 mm und 120 mm Breite

BALKO Mittelrinne  
70 mm
mit Abdeckprofil - matt eloxiert für 
bauseitige Montage

Art.Nr.: 1330927

BALKO Mittelrinne  
120 mm
mit Abdeckprofil – matt eloxiert für 
bauseitige Montage

Art.Nr.: 1331659

Abdichtung der  
Rinnenschenkel
zur Platte, mit Baudicht 320

Art.Nr.: 1330995

PE Polsterband zur Entkopplung  
von der Unterkonstruktion und  
Vermeidung von Schallüber
tragungen
Stärke: 3 mm / Breite: 50 mm
Länge auf Rolle: 10 m

Art.Nr.: 1330993

Endkappen
montiert für Mittelrinne 
Endkappe 70 mm 
Endkappe 120 mm

 
 
Art.Nr.: 1330982 
Art.Nr.: 1330979

BALKO Einlaufgarnitur Ø 40 mm 
bestehend aus Dichtring, Sieb, 
Schraube und Einlauf für  
70 mm Mittelrinne

Art.Nr.: 1330926

BALKO Einlaufgarnitur Ø 70 mm
bestehend aus Dichtring, Sieb, 
Schraube und Einlauf für  
120 mm Mittelrinne

Art.Nr.: 1330920

70 mm 27 mm

28
 m

m

120 mm 38 mm

28
 m

m
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Barrierefreiheit

Option 1
Heranführen der BALKOPLAN  28 Balkon- 
bodenplatte im Türbereich bis zum Rahmen  
der Tür. Die dabei entstehende Fuge wird  
nicht versiegelt. Balkon und Fassade  
bleiben voneinander entkoppelt. 
Nachteil: Es kann auf dem darunterliegenden 
Balkon gelegentlich mal tropfen.

Barrierefreie Erschliessung
BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatten eignen  
sich ideal zum Bau von rollstuhlgerechten 
Rampen im Innen- und Aussenbereich. Durch 
die hohe Rutschfestigkeit können diese Rampen 
auch ohne Einschränkungen von Fussgängern 
genutzt werden.

Barrierefreie Balkonplatte
Ein barrierefreier Übergang vom Wohnbereich 
auf den Balkon ist mit BALKOPLAN  28 Balkon
bodenplatten kostengünstig und einfach  
herstellbar. Das BALKOPLAN  28 System bietet 
dazu mehrere Optionen.
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Barrierefreiheit

Option 2
Heranführen der BALKOPLAN  28 Balkonboden-
platte bis an die Wand unterhalb der Balkontür. 
Die Fuge zwischen Balkonumrandung und 
Hauswand wird versiegelt. Die Höhendifferenz 
zwischen Innenraum und Balkonplatte wird 
durch einen Ausgleichsgefällekeil überwunden. 

Der Bereich der Türlaibung – zwischen Keil  
und Balkontür – wird von einem geschlitzten 
Abdeckungsprofil überbrückt, das die Höhe  
des Bodenbelags im Innenraum erreicht.  
Dadurch lässt sich der Balkon von innen  
nach aussen ebenerdig begehen. 

Das an der Fassade ablaufende Regenwasser 
wird durch das Abdeckungsprofil auf die 
wasserführende Ebene der Balkonbodenplatte 
geleitet. Auch rückstauendes Regenwasser 
kann so nicht an der Fassade herabfliessen.

Vorteil
Der Einbau einer schwierig zu  
entwässernden Rinne in der Türlaibung  
ist nicht nötig.
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In der BALKOPLAN  28 Balkonwanne befinden sich Auflageholme, die den Holzboden  
aus der wasserführenden Ebene herausheben. Der Holzboden ist zweiteilig auszuführen  
(¾ zu ¼), damit das schmale Holzelement für Reinigungszwecke herausgehoben  
werden kann. Weitere Informationen durch unsere Anwendungstechniker.

Wasserführende Wanne
BALKOPLAN  28 BALKONWANNE FÜR BAUSEITIGEN  
HOLZBELAG

Ein fertiges Element, bestehend aus einer Wanne, wasserführend:  

gezielte Entwässerung durch BALKO Einlaufsgarnitur mit Rohr

anschluss. Alternativ durch Wasserspeier oder über die Vorderkante  

in bauseitige Rinne.
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Material : 28 mm
 Die Fugenbreite beträgt 10 mm.

Beschreibung

BALKOPLAN 
- Balkonbodenplatte

ER STE LLT  V O N

MASSTAB

1:50

Mehlhose Bauelemente GmbH & Co KG
Kiebitzstraße 36, 32051 Herford

PFAD
\\MH-HV\VISIO_DATEN\ZEICHNUNGEN\HOLZSYSTEM 2-TEILG.VSD

  Platte
  Randaufkantung
  Wasserhohle
  Achsauflager

Die angegebenen Achsmaße betreffen nur unsere Plattenstatik, sollte die Konstruktionsstatik etwas 
anderes vorgeben, ist dies vorrangig zu beachten !
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Auflagerleisten für den Holzbelag  

Holzbelag 50 x 28 mm

Oberflächenfräsung 40 mm

SYSTEMSKIZZEHolzbelag bauseits !!!!!

Aufkantung: umlaufend Sonderrand
28

12
1

28

Material : 28 mm
 Die Fugenbreite beträgt 10 mm.

Beschreibung

BALKOPLAN 
- Balkonbodenplatte

ER STE LLT  V O N

MASSTAB

1:50

Mehlhose Bauelemente GmbH & Co KG
Kiebitzstraße 36, 32051 Herford

PFAD
\\MH-HV\VISIO_DATEN\ZEICHNUNGEN\HOLZSYSTEM 2-TEILG.VSD

  Platte
  Randaufkantung
  Wasserhohle
  Achsauflager

Die angegebenen Achsmaße betreffen nur unsere Plattenstatik, sollte die Konstruktionsstatik etwas 
anderes vorgeben, ist dies vorrangig zu beachten !

?

?

? ?

?

??

?

? ?

?

Auflagerleisten für den Holzbelag  

Holzbelag 50 x 28 mm

Oberflächenfräsung 40 mm

SYSTEMSKIZZEHolzbelag bauseits !!!!!

Aufkantung: umlaufend Sonderrand
28

12
1

28

G
ef
äl
le

G
ef
äl
le

Der Sonderrand kann in der 
Höhe angepasst werden

Holzwanne

Material : 28 mm
 Beachten Sie den maximalen Achsabstand von 650 mm.

Die Fugenbreite beträgt 10 mm.

D ATUM

Beschreibung

BALKOPLAN 
- Balkonbodenplatte

ER STE LLT  V O N

MASSTAB

1:50

Mehlhose Bauelemente GmbH & Co KG
Kiebitzstraße 36, 32051 Herford

PFAD
\\MH-HV\VISIO_DATEN\ZEICHNUNGEN\HOLZSYSTEM 1-TEILG.VSD

16.05.2017
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Auflagerleisten für den 
Holzbelag 28 mm stark 

Auflagerleisten für den 
Holzbelag   50 x 28 mm

Oberflächenfräsung 40 mm

Aufkantung: umlaufend Sonderrand
28
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SYSTEMSKIZZE

Holzbelag bauseits !!!!!

Der Sonderrand kann in der 
Höhe angepasst werden

Systemskizze 1-teiliges Holzsystem

Systemskizze 2-teiliges Holzsystem
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Details 
RANDPROFILE

Randprofile

Rand schmal	
	
Höhe          	 28 mm
obere Breite  	 35 mm
untere Breite  	 50 mm

Aluminium Sonderrand
für runde und  
geschwungene Platten
formen. Höhe/ Stärke:  
40/3 oder 50/3 oder 60/3 
oder 80/3 
Beschichtet wie 
Oberflächendekor

Rand breit  
für Befestigung 
durch den Plattenrand 

Höhe           	 28 mm
obere Breite  	 55 mm
untere Breite  	 70 mm

Sonderrand
Rechtwinklig vom  
Plattenrand aufgehend
Breite:   
28 mm oder 32 mm
Höhe:    
nach Ihren Vorgaben
Beschichtung im  
Plattendesign
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Ausschnitte und Fräsungen

Eckausschnitt Wasserhohle
Auf der Unterseite  
der Platte wird eine 
Nut eingefräst, die das 
Abtropfen des Wassers 
gewährleistet

Seitenausschnitt BALKO Abflussrinne
Ø 40 mm und Ø 70 mm

Gehrungsschnitt Wasserspeier

Bogenschnitt
nach Radius-Angabe

Fräsung für Abfluss 
Ø 50 mm und Ø 70 mm

Durchführungen

Lochbohrung
Zur Durchführung  
von Fallrohren,  
Stützen etc.

Mittelausschnitt
Zur Durchführung 
von Fallrohren,  
Stützen etc.

Details 
AUSSCHNITTE
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Zubehör
BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatten werden durch unser  

Zubehör ergänzt. Ob Befestigung, Fugenlösungen, Abflusssysteme, 

Etagenentwässerung oder Trittschalldämmung – alles ist optimal  

auf das System BALKOPLAN  28 abgestimmt und in der Praxis  

seit 1995 bewährt.

Standardzubehör

Kopfdurchmesser 19 mm
Schrauben M8 x 60 mm, A
Schrauben M8 x 100 mm, A4
Schrauben M8 x 140 mm, A4 
Dichtscheibe aus Weich-PVC 
Unterlegscheibe, DIN 125, Ø 8,4 mm
Mutter M8 A4 DIN 934
Plattenbohrung 10 mm

 
Art.Nr.: 1330986
Art.Nr.: 1330987 
Art.Nr.: 1330988

Kopfdurchmesser 19 mm 
Holzschrauben 8 x 100 mm, A4
Dichtscheibe aus Weich-PVC
Alle Schrauben nur handfest anziehen
Bohrung 10 mm

Art.Nr.: 1330985

PE Polsterband zur Entkopplung  
von der Unterkonstruktion
Stärke: 3 mm
Breite: 50 mm
Rolle: 10 m

Art.Nr.: 1330993

Fuge mit Versiegelung und Füllschnur

BALKO Versiegelung und Füllschnur 
Lieferumfang: Kammlasche aus Aluminium,
Füllschnur, Kompriband

Füllschnur einzeln

Versiegelung	
in 310 ml Kartusche in RAL 7032 Kieselgrau 
in 310 ml Kartusche in RAL 7016 Anthrazit 
auch zur Abdichtung der Mittelrinnen 
zum Plattenrand

Art.Nr.: 1330969 
 
 
 
Art.Nr.: 1330989 
 
 
Art.Nr.: 1330999 
Art.Nr.: 1330998
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Entwässerung

BALKO Einlaufgarnitur Ø 50 mm	
bestehend aus Abdecksieb, Dichtring, 
Schraube und Einlauf

 
Art.Nr.: 1330919

BALKO Einlaufgarnitur Ø 70 mm	
bestehend aus Abdecksieb, Dichtring, 
Schraube und Einlauf

Art.Nr.: 1330922

BALKO Einlaufgarnitur Ø 70 mm
für Rohrdurchführung
bestehend aus Haltekreuz, 
Dichtring, Abdeckring, 
Schraube und Einlauf

Art.Nr.: 1330921

Bei Etagenentwässerung
BALKO Fallrohr					   
 
2 mm, innen Ø 70 mm
eloxiert silbermatt, mit O-Ring
 
Lieferbare Längen:
2990 mm
6000 mm

 
 
 
 
 
 
 
Art.Nr.: 1330937 
Art.Nr.: 1330938

2-teilige Aluminiumfuge

Lieferumfang:
Unteres Profil Breite 70 mm
Oberes Profil Breite 10 mm
Endkappen
Passstück für BALKO Abflussrinne
Aufkantungsstücke 50 mm / 70 mm 

Kleber für Alufuge – in 310 ml Kartusche

Art.Nr.: 1330970 
 
 
 
 
 
 
Art.Nr.: 1330995
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BALKO 
TREPPENSTUFEN

BALKOPLAN  28 Treppenstufen fertigen wir  
nach Ihren Mass- oder Schablonenvorgaben:  
als einzelne Stufe, Winkelstufe oder mit  
separater Setzstufe. 

Die Stufen sind nicht freitragend und benötigen 
eine Stahl- oder Holzunterkonstruktion, die die 
Belastung aufnimmt. Die Konstruktion darf 
nicht stark federn oder durchbiegen  
(Bruchgefahr). 

Der Stufenüberstand an der Trittkante ist  
mit max. 30 mm auszuführen. Befestigung mit 
Schrauben M8 Edelstahl in gewünschter Länge. 

Der Einbau erfolgt wie bei der BALKOPLAN  28 
Balkonbodenplatte mittels PE Polsterband 
zwischen Stufe und Konstruktion, um Trittschall 
weitestgehend zu verhindern.

–	�Die Antrittskante wird durch ein oberflächen-
bündig eingelassenes Alu-Trittkantenprofil  
vor Abnutzung geschützt 

–	�Alle Stufen sind einteilig bis in eine maximale 
Länge von 3300 mm lieferbar 

–	�In sämtlichen Standarddekoren lieferbar 
(siehe Dekormusterkarten) 

–	�Antritte sind nach Vorgabe auch gewendelt 
mit konvexen / konkaven Seiten lieferbar 
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BALKO 
TREPPENSTUFEN

Standardzubehör

BALKOPLAN  28 Winkelstufe

– Tritt- und Setzstufe fest verbunden
– mit Alu-Trittkante - matt eloxiert
– lieferbar in allen Standard-Oberflächen
– max. Länge 3300 mm

BALKOPLAN  28 Antritt und als Setzstufe  
bei Treppen

– Einzelner Antritt und Setzstufe ohne Alu-Trittkante
– lieferbar in allen Standard-Oberflächen
– max. Länge 3300 mm

BALKOPLAN  28 Trittstufe / Setzstufe 
jeweils einzeln 

– Einzelne Trittstufen
– Einzelne Setzstufe
– Trittstufe mit Alu-Trittkante - matt eloxiert
– lieferbar in allen Standard-Oberflächen
– max. Länge 3300 mm
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Die wichtigsten Punkte  
bei der Verwendung von  
BALKOPLAN  28
 
– �Unterstützungsabstand nach Statik: 600 mm im Lichten
– �Gefälle mind. 2% – sehr wichtig! 
– �Wasserabfluss klären – gegebenfalls mehrere Abflüsse planen
– �Polsterband / Unterlage:  

Ausgleich von leichten Unebenheiten/Verhinderung  
von Schallübertragung

– �Fugenbreite: 10 mm nach unseren Vorgaben
– �Fugenausbildung 

	> Fugenprofil + Versiegelung
	 > zweiteilige Alufuge
– �Kantenabstand der Befestigung: mind. 30 mm
– �Eckabstand der Befestigung: mind. 80 mm
– �Befestigung: mind. 4 Schrauben je Platte oder nach Statik,  

Bohrung mind. 10 mm, Schraube 8 mm, mit Kunststoffscheibe  
nur Handfest anziehen

Wichtige Montage-Infos
DIE WICHTIGSTEN PUNKTE FÜR DEN EINBAU  
FÜR PLANER UND VERLEGER



37

Achtung: Heisse Bohrspäne, Flexfunken oder Schweissperlen können  
die Oberfläche beschädigen und später Rostflecken verursachen.

Gewicht
Als Faustwert gilt – BALKOPLAN  28 wiegt: 
– ca. 38 kg/m² bei t=28 mm
– ca. 44 kg/m² bei t=32 mm

Ausrüstung
BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatten sind echte Zeitsparer! Egal, ob  
in Ihrer Werkstatt im Ganzen vorgefertigt oder in Einzelteilen beim 
Zusammenbau vor Ort. Abhängig von der Grösse der Platten wird der 
Einsatz von Maschinen und Ausrüstung notwendig. 

Neben dem üblichen Kleingerät wie Akkuschraubern, Bohrern,  
Handpistole für die Versiegelungsmasse, Messer, digitaler Wasserwaage 
(zur Kontrolle des Gefälles) etc. wird das Verlegen mit Kran/Schlupf, 
Vakuumheber (mit Schwenkvorrichtung) leichter von der Hand gehen. 
Hebezeug muss den örtlichen Gegebenheiten auf der Baustelle  
angepasst werden. 

BITTE UNBEDINGT DEN ARBEITSSCHUTZ BEACHTEN!

Montage
VORAUSSETZUNGEN

BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatten sind beim Verlegen witterungs

unabhängig. Beim Versiegeln der Plattenfugen muss der Anwendungs-

bereich trocken sein und die Temperaturen sollten mindestens 10°C 

betragen, da es sonst zu Ablösungen der Versiegelungsmasse  

kommen kann.
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Plattensauger mit Schwenkvorrichtung

Ob im Betrieb oder auf der Baustelle ist zu überlegen, wie man  
am schnellsten und sichersten die BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatten  
«händeln» und bewegen kann. Bei einzelnen Platten kann man sicher  
mit Gurtschlaufen arbeiten.

Wenn mehrere Platten zu verlegen sind, empfiehlt sich ein Vakuumsauger 
mit Schwenkvorrichtung. Solche Geräte kann man ausleihen. Sie müssen 
aber darauf achten, dass die richtigen Saugnäpfe vorhanden sind:
4–5 Saugplatten Ø 280 mm mit innerer Dichtlippe (VSN 280m)

Auf keinen Fall Betonsauger einsetzen, die sind punktartig und  
schwer, es kann zum Plattenbruch führen! Fragen Sie Ihren örtlichen 
Maschinenverleiher.

Montagehilfe
PLATTENSAUGER
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Montage Abfluss
MONTAGE BALKOPLAN  28 ABFLUSS

Der BALKO-Abfluss wird bei Platten und Rinnen  

eingesetzt und besteht aus 4 Teilen.

Montageanleitung

1

Unterteil mit Rohranschlussstutzen
Dichtring
Einlaufsieb
Montageschrauben

2

Montageablauf
Den Dichtring in das Unterteil einlegen  
und von unten gegen die Platte halten.

3

Das Einlaufsieb mit der Wölbung nach oben 
in die Fräsung legen.

4

Die Montageschraube durch das Loch mit dem  
Unterteil verschrauben.

Der Montageablauf ist auch bei Etagenentwässerung 
gleich, es wird hier jedoch statt eines Einlaufsiebes  
ein Haltekreuz eingebaut.
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Montageanleitung
Ausführung und Montage mehrteiliger  

Balkonplatten mit Kammlasche und 

anschliessender Versiegelung.

Montageanleitung

1

Auflagerachsen mit
PE-Band (selbstklebend) 
bekleben. Die Auflager
achsen für Fugenprofil 
nicht bekleben (bleiben 
frei).

6

Von unten mit 6 mm
Hartmetall-Bohrer
durch die vorgesehenen
Befestigungslaschen
die Löcher ohne grossen
Druck in den Platten
vorbohren.

2

Erste Platte auflegen,
ausrichten und am
Fugenauflager mit zwei 
Keilen rechts und links  
auf ca. 10 mm Höhe  
anheben.

7

Von oben mit 10 mm
Bohrer aufbohren,
Bohrstaub entfernen.

3

Die Kammlasche rechts 
und links an den Kanten 
mit Kompri-Band  
(selbstklebend)  
bekleben.

8

Befestigungsschrauben
mit Dichtungsscheiben
von oben einstecken,
mit Scheibe und
Mutter von unten
verschrauben.

4

Jetzt das Fugenprofil 
unter die bereits auf
liegende Platte bis zum 
Anschlagsteg schieben. 
Keil wegnehmen  
und Platte absenken.

9

Schraube nur handfest 
anziehen.
Verschmutzungen  
abfegen und säubern.
Für weitere Arbeiten  
Flächen abdecken.

5

Die nächste Platte  
mit 10 mm Fugenbreite
auflegen – Pass
genauigkeit kontrollieren.
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Fugen
MIT VERSIEGELUNG

Montageanleitung

10

Die Fuge muss trocken, sauber  
und staubfrei sein. Rechts und links 
an der Fugenkante ca. 20–30 mm 
breite Abklebebänder aufkleben. 

11

Füllschnur rund ø 15 mm bis  
auf das Fugenprofil eindrücken.  
Es beibt eine 10 x 10 mm Fuge.  
Die Versiegelungsmasse mit der 
Akkupistole einspritzen.

12

Lufteinschlüsse vermeiden.
Versiegelungsmasse mit kleinem 
Spachtel glätten.

13

Danach mit Seifenwasser
und Finger nachglätten.

14

Sofort Klebebänder abziehen 
(nicht warten, bis die Masse  
trocken ist) – fertig.

HINWEIS

Lesen Sie bitte die Ge-
brauchsanweisung der 
Versiegelungskartuschen 
durch (Verarbeitung der 
Versiegelung). 

Das Wetter muss trocken 
und die Temperatur  
mind. +5° C sein.

Achtung!
Heisse Bohrspäne,  
Flexfunken oder Schweiss
perlen können die Ober
fläche beschädigen und 
später Rostflecken  
verursachen.
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Zweiteilige Alufuge
MONTAGE

Montage zweiteilige Aluminiumfuge

1

Auflagerrahmen  
vorbereiten.
PE-Band aufkleben. 	
	
Fugenauflager nicht  
mit dem Polsterband 
bekleben.

4

Das untere Profil lücken-
los mit Kleber im Winkel 
belegen, 10 mm breit.  
Die Länge des Fugen-
profils ist 8 mm kürzer. 
Rechts und links stehen 
die Platten 4 mm über.

2

Die erste Platte  
auflegen.

5
   

Jetzt das untere Profil 
mit der Kleberseite an die 
Plattenkante drücken. Es 
darf keine Luft zwischen 
Profil und Plattenkante 
entstehen, die die Fuge 
breiter macht, dann passt 
das Einsteckprofil nicht 
mehr.

3

Mit Keilen die Platte 
leicht anheben –  
ca. 10 mm

6

Jetzt den Kleber auf der 
freien Seite auftragen.

**

*

* **
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Fortsetzung Montage zweiteilige Aluminiumfuge

8

Die Folgeplatte dicht an 
das Profil heran schieben. 
Auch hier wieder darauf 
achten, dass kein  
Zwischenraum entsteht.

12

Vor dem Einsetzen des 
Aufkantungsprofils Kleber 
als Punkt in der Mitte der 
Randkante einspritzen,  
ca. 15 × 15 mm

9

Wenn die Platten verlegt 
sind, wird rechts und links 
in die Fuge zwischen 
Profil und Platte Kleber 
eingespritzt.

13
   

Auf das Aufkantungsprofil 
rechts und links Kleber 
aufspritzen bis zur Höhe 
der Ränder, dann das Auf-
kantungsprofil von oben 
einsetzen und bis auf die 
Fuge herunterdrücken,  
so dass es lückenlos  
anschliesst.

10

Das Einsteckprofil  
wird jetzt in die Fuge 
gedrückt.

14

So soll das Ergebnis sein: 
Das Aufkantungsprofil

11

Die Endkappen mit  
Kleber beschichten und  
in das Profil eindrücken. 
Da das Profil ca. 4 mm 
kürzer als die Platten- 
kante ist, schliesst jetzt  
die Endkappe bündig mit 
der Plattenkante ab.

15

Die Endkappe

***

***

***

***

*

****

**

*****
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Regenrinne
MONTAGE

Rinne 88/56 Rinne 120/56

1

Für die Montage erhalten die Platten eine  
Einfräsung an der Traufkante, in die sich der  
Montageflansch oberflächenbündig einfügt. 

2
   

Die Kanten an der Platte und der Rinne sind vor  
der Montage mit Klebeband zu schützen.

3

Auf die Flanschseite der Rinne wird vor der  
Montage der Kleber in Form zweier Raupen  
aufgetragen.

– �BALKOPLAN  28 Regenrinnen sind speziell  
für unsere Balkonbodenplatten entwickelt 
worden. 

– �Die HOHE KANTE staut auch grosse  
Mengen anfallenden Regenwassers. 

– �Ein Überlaufen der Rinne wird damit  
weitgehend verhindert.

– �Die Entwässerungsbohrung wird nach  
Massangaben werksseitig vorgebohrt. 

– �Endkappen rechts und links werden  
werkseitig vormontiert.

Werkzeugliste für Rinnenmontage
– �Akku Bohrschrauber
– �Bohrer Ø 3 mm, wenn möglich mit Anschlag 

(Bohrlochtiefe 20–22 mm)
– �Akku Kartuschenpresse oder Handpresse
– �Abklebeband 20–30 mm breit
– �Spachtel aus Kunststoff zum Abschieben  

von herausquellendem Kleber

Zusätzliche Werkzeuge für Rinnenstösse
– �Handnietzange für A4 Dichtblindniete
– �Bohrer 4 mm
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Rinne 88/56 Rinne 120/56

4

Jetzt wird die Rinne aufgelegt, in den Kleber  
eingedrückt und mit zwei Zwingen fixiert.

5
   

Danach werden die Schraubenlöcher mit einem  
Hartmetallbohrer 3 mm gebohrt...

6

…und die Rinne mit Schrauben dauerhaft fixiert.
Schrauben für Regenrinnen 4 × 20 Senkkopf A4 TX 20

7

Offene Stellen im Bereich der Plattenaufkantung  
werden abgedichtet. Überschüssigen Kleber  
entfernen.

8

Das Klebeband muss vor dem Härten des Klebers  
entfernt werden.

9

Der Abfluss wird montiert.

Fortsetzung Seite 46
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Rinne 88/56 Rinne 120/56

10

Das Abdeckprofil wird eingelegt… 
Das Wartungsstück gehört über den Abfluss…

11
   

Fertig!
Die BALKOPLAN  28 Bodenplatte
ist sofort einsatzbereit!

Wird ein Rinnenstoss erforderlich (bei Längen über 600 cm), ist in der Plattenkante eine  
Ausnehmung, damit die Rinne im Stossbereich an der Plattenkante glatt anliegen kann. Der  
Rinnenstoss ist unterlascht mit einem U-Profil, das werkseitig an einer Seite montiert ist.

BEI VORHANDENEM RINNENSTOSS WIRD VOR  
DER MONTAGE DAS STOSSBLECH RECHTS ODER 
LINKS MONTIERT, MIT KLEBER EINGEDICHTET  
UND MIT BECHERNIETEN DAUERHAFT FIXIERT. 

1

Das anschliessende 
Rinnenteil einpassen und 
die vorgesehenen Löcher 
durchbohren. Ø Bohrer 4 
mm einschl. Rinnenlöcher 
für die Rinnenmontage.

2

Rinnenteil wieder heraus-
nehmen, alle Bohrspäne 
entfernen und Fräsung 
entstauben. Rinnenteil 
zur Montage vorbereiten, 
Dichtmaterial aufspritzen, 
im Stossbereich etwas 
dicker.

3

Die Rinne montieren, wie in der Montageanleitung beschrieben. Dichtmasse  
im Stoss Rinneninnenseite glätten. Herausgedrücktes Dichtmaterial in der Rinne 
glätten. 
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Etagenentwässerung
MONTAGEANLEITUNG FÜR BALKOPLAN  28  
ETAGENENTWÄSSERUNG

Montage Etagenentwässerung

1
 
+

 
2

Einlaufgarnitur mit Haltekreuz in der unteren  
Rinne zuerst installieren.

3
 
+

 
4

  
Das Fallrohr durch den Abdeckring führen,  
dann durch das Wartungsstück auf das Haltekreuz  
des Ablaufs stellen.

5
 
+

 
6

Anschluss der nächsten Etage.  
Das Unterteil des Abflusses in das Rohr stecken  
und unter die Rinne führen...

7
 
+

 
8

... und mit dem Haltekreuz an der Rinne fixieren. 
Wartungsstück einlegen, fertig!
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Mittelrinne
MONTAGEANLEITUNG FÜR  
BALKOPLAN  28 MITTELRINNEN  
BREITE 70 MM UND 120 MM

Montage Mittelrinne

1
 

Platten rechts und links auf Abstand in Rinnenbreite 
verlegen, 70 mm oder 120 mm.

2
 

Die Fräsung rechts und links auf Verschmutzung  
prüfen und gegebenenfalls reinigen (staubfrei).

3
 

Rinne einlegen, ausrichten und Abklebeband  
rechts und links aufkleben.

4
 

Löcher für die Schrauben 4 × 20 mm bohren, 
Tiefe ca. 20–22 mm/Rinne vom Staub säubern.

5
 

Rinne herausnehmen und die Fräsungen  
säubern (staubfrei).
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Montage Mittelrinne

6

Rinne umdrehen und rechts und links auf den  
Befestigungsschenkeln 2 durchgehende Raupen mit 
Baudicht 320 kieselgrau (Mehlhose Bauelemente) 
auftragen.

7
   

Rinne in die Fräsungen legen und andrücken.

8

Rinne mit den Platten verschrauben.

9

Vorgequollenen Überstand von  
Baudicht 320 entfernen.

10

Abklebeband entfernen.

11

Abflüsse einbauen – fertig!
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Von der Balkonfläche werden alle vorhandenen Beläge –  
wie zum Beispiel Fliesen und Estrich – abgetragen.  
Die entstandene Oberfläche muss gegen Feuchtigkeit 
abgedichtet werden. Ein korrosionsgeschützter Rahmen 
wird montiert, der den Unterbau und gleichzeitig das  
zweiprozentige Gefälle bildet. Die Entwässerung der neuen 
Balkonfläche muss im Vorfeld geplant sein. Dazu bietet  
das System BALKOPLAN  28 verschiedene Möglichkeiten 
(siehe Seite 11 «Entwässerung»).

– �Soll der Balkon erweitert werden, muss die Unter
konstruktion entsprechend erweitert werden und die 
daraus resultierenden Lasten müssen abgetragen werden.

– �Nach dem Aufkleben der Polsterstreifen auf die  
Unterkonstruktion werden die BALKOPLAN  28  
Balkonbodenplatten aufgelegt und verschraubt.  
Der Balkon ist sofort wieder begehbar! 

– �Die Anschlüsse ans Gebäude müssen so ausgebildet sein, 
dass von der Aussenwand tropfendes Wasser nicht unter 
die Balkonplatten laufen kann.

Der grosse Vorteil einer Sanierung mit BALKOPLAN  28  
Balkonbodenplatten: Die kurze Ausführungszeit!

Sanierung / Betonbalkone
SANIERUNG / ERWEITERUNG VON  
BESTEHENDEN BALKONEN

Brüstung und Belag entfernt Erweiterung der Balkonfäche BALKOPLAN  28 auf UK – fertig!
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Sofern die tragende Konstruktion des Balkons noch  
tragfest ist, lässt sich die Balkonfläche einfach und schnell 
mit BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatten sanieren.

– �Nach Entfernen der verrotteten Beläge wird die tragende 
Konstruktion überarbeitet, die Achsauflager werden nach 
den statischen Erfordernissen ergänzt und gleichzeitig das 
zweiprozentige Gefälle in der gewünschten Fliessrichtung 
weg vom Gebäude ausgebildet.

– �Nach dem Aufkleben der Polsterstreifen werden  
die BALKOPLAN  28 Balkonbodenplatten verlegt und  
verschraubt.

– �Die Fläche ist nach dem Verlegen der BALKOPLAN  28 
Balkonbodenplatten sofort wieder begehbar!

– �Die Anschlüsse ans Gebäude müssen so ausgebildet sein, 
dass von der Aussenwand tropfendes Wasser nicht unter 
die Balkonplatten laufen kann.

Der grosse Vorteil einer Sanierung mit BALKOPLAN  28  
Balkonbodenplatten: Die schnelle Sanierung und die 
perfekte Optik!

Sanierung / Holzbalkone
SANIERUNG / ERWEITERUNG VON  
BESTEHENDEN BALKONEN

Alten Belag entfernen BALKOPLAN  28 auflegen Baulicher Feuchteschutz inklusive!
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Woodpecker Group AG
Balkon-Team
Telefon 058 400 04 07
balkon@woodpeckerag.ch

Standorte

8500 Frauenfeld
Zürcherstrasse 335 
Telefon 052 723 40 40
frauenfeld@woodpeckerag.ch

7302 Landquart
Riedlöserstrasse 5 
Telefon 081 300 66 00
landquart@woodpeckerag.ch

6260 Reiden
Industriestrasse 11 
Telefon 062 758 25 25
reiden@woodpeckerag.ch

8952 Schlieren
Industriestrasse 3 
Telefon 044 738 31 01
schlieren@woodpeckerag.ch

5620 Bremgarten 
Abhollager Holz- und Trockenbau

www.woodpeckerag.ch 
www.woodpeckershop.ch
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