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HERAUSFORDERUNGEN BEI 
AKUSTIK-LÖSUNGEN

–	� Planung und Integration
–	 Komplexität der Systeme 
–	 Auswahl der richtigen Materialien 
–	 Kosten

Vorteile
QUALIWOOD-KOLLEKTION SILENT – SILENTWOOD

– Sie kennen den Holzwerkstoff Holz
– Kostenoptimierung durch frühzeitigen Einsatz in der Bauphase
– Unsichtbare Akustiklösungen (Mikroperforierung kaum sichtbar)
– Individuelle Prüfberichte
– Einfache Montage
– Fachkundige Unterstützung
– Micro-Akustik auch nach Oberflächenbehandlung möglich
– Einfache Reinigung
– Geringer Pflegeaufwand durch richtige Oberflächenbehandlung

KONTAKT
www.woodpeckershop.ch 
holzbau@woodpeckerag.ch 
+41 58 400 04 05

Unsere LeistungenBefestigung
– Farbgestaltung nach Wunsch
– Objektbemusterung
– Vielfältige Veredelungstechniken

Die Paneele lassen sich mittels  
Nut- und Kamm-System entweder mit 
einem Druckluftnagler oder mit feinen 
Schrauben unsichtbar befestigen.
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DIMENSIONEN
–	 Stärke: 19 mm
–	 Breite: 600 mm
–	 Länge: 2500 mm
–	 Andere Masse auf Anfrage

OberflächePerforation

Qualitäten

Farblos, geschliffen, gebürstet –  
individuelle Beschichtung, z.B. SunCare
Die Beschichtung sollte vor der Mikro
perforation aufgetragen werden. Eine 
nachträgliche Beschichtung würde die 
Löcher verschliessen. Dünnflüssige Lasuren 
oder UV-Schutz können im Anschluss 
aufgetragen werden.

–	Perforationsstandard 16 × 16,  
	 8 versetzt, Ø 8 mm 
–	Sichtseite Microperforation 
–	Raster 2 / 1,2 mm 
–	Löcher 0,3 mm
–	Anzahl Löcher pro m² = 416 000 Stk.
–	Auf Wunsch mit rückseitigem 
	 Akustikvlies aufkaschiert

B/C-
Verleimung: EPIcea FF SWP3

KONTAKT
www.woodpeckershop.ch 
holzbau@woodpeckerag.ch 
+41 58 400 04 05
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Massivholz Verlegeplatte 
3-Schicht Fichte B/C- C-=offen Dold  
EPIcea FF SWP3 E1 glatt Feinschliff 150 Korn 
umlaufend N+F, scharfkantig DM

Länge mm Breite mm Stärke mm
2500 600 19

KONTAKT
www.woodpeckershop.ch 
holzbau@woodpeckerag.ch 
+41 58 400 04 05

Sortiment

Richtwerte Absorbierung Schall
Gesamtaufbauhöhe Absorptionswert

59 mm ca. aw = 0.60

140 mm ca. aw = 0.65

ab ca. 500 mm ohne Isolation ca. aw = 0.55
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Montage
–	�Lattung Minimum 30 mm (umso grösser  

der Abstand, umso besser ist der Alpha Wert)
–	�Isolation Minimum 30 mm – bevorzugt  

Schafwolle oder Steinwolle 
–	�Akustikvlies auf Lattung oder von uns  

auf Platten aufkaschiert 
–	�SilentWood Platten auf Lattung  

montiert in Nut und Kamm 

Schnitt für Montageaufbau
–	Lattung Minimum Dicke 30 mm 
–	Isolation Minimum 30 mm Schafwolle oder Steinwolle
–	Akustikvlies schwarz auf Platten rückseitig aufkaschiert oder bauseitig auf Lattung 
–	SilentWood Platten Sichtseite Micro Perforation auf Lattung montiert

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG 
–	�Nur dünnflüssige Lasuren oder Öle  

(Mikrolöcher müssen offenbleiben)

LUFTFEUCHTIGKEIT  
UND RAUMTEMPERATUR 
SilentWood Platten sind  
ausschliesslich für den Einbau  
und die Lagerung in Räumen  
geeignet, die eine Luftfeuchtigkeit  
von 40% bis 60% und einer  
Raumtemperatur von 15° bis  
27° Grad aufweisen.

KONTAKT
www.woodpeckershop.ch 
holzbau@woodpeckerag.ch 
+41 58 400 04 05

Aufbau von  
hinten 3D

Die Platten müssen  
mindestens 48 Stunden vor  
der Montage im selben Raum  
akklimatisiert werden.

!
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Ausschreibungstext
PRODUKT
Akustik QUALIWOOD Kollektion SilentWood 

TECHNISCHE  
SPEZIFIKATIONEN
Material:  
3-Schichtplatten Fichte N+K 
 
Qualität:  
Nach Projektanforderung B/C–
 
Oberflächenbehandlung:  
Gemäss Vorgabe (farblos, geschliffen,  
gebürstet, individuelle Beschichtung  
z.B. SunCare oder Lasuren)
 
Abmessungen:  
Nach Projektanforderung  
Stärke: 19 mm 
Breite: 600 mm 
Länge: 2500 mm

PERFORATIONSART
Rückseite  
Bohrung, Rastermass 16 / 16 mm,  
8 versetzt Ø 8 mm 
 
Sichtseite:  
Microperforation Raster 2 / 1,2 mm  
Löcher 0,3 mm

KONTAKT
www.woodpeckershop.ch 
holzbau@woodpeckerag.ch 
+41 58 400 04 05


